
●并联运作: 并列使用两个或两个以上的风扇。
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两个风扇并联所产生的最大静压不变，而最大风量为单一风
扇的两倍。风量加大则散热效果增加，在设计中如果出现散热
功率太小则可以考虑并联风扇来解决。

●串联运作: 串行使用两个或两个以上的风扇。

两个风扇
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两个风扇串联产生的最大风量不变，而最大静压为单一风扇
的两倍。一般在近风或阻力太大的情况下，采用串联方式以保
证风量。

●排出安装

空气从自然进气口进入装置内部，通过风扇排出热气。
适用于发热部分多数且分散的场合。

发热

发热

发热

  由于箱内的压力下降，粉尘易从其他的间隙进入。

●吸入安装

通过风扇将空气吸入装置，从自然排气口排出热气。
适用于发热部分集中在一处的场合。

发热

箱内压力升高，粉尘不易从其他的间隙进入。

根据安装状态， 轴流风扇的冷却效果和噪音会有很大差异，因此安装时请注意以下内容。
1、 设置风扇吸入侧时， 请尽量远离发热体等。

(发热体为平面， 面积与风扇大致相同时， 以10cm为标准)
风扇

距离

发热

3、 避免使风向及流向截面积发生急剧变化，否则会削弱冷却效果。
风扇 面板

2、风扇安装孔应大于风扇的口径。
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风扇 面板

4、 风扇与面板之间应不留缝隙，否则将不能充分发挥冷却效果。
风扇

面板

距离(最好为0)

风扇的并联与串联

风扇的吸入和排出

噪音对策及冷却效果

风扇的安装
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DC风扇
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DC风扇
(防水型)






